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@ Mobile Expresso-Bar 

@ Mobile Espressobar, bestehend austransportablen EI&- 
menten auf Rollen, dadurch gekennzetchnet, da& eine 
voDstandige, betriebsbereite Espressobar in kurzer Zeit 
an jedem Ort aufgebaut werden kann, indem die einzel- 
nen Module auf Pollen aneinandergekoppelt werden, be- 
stehend aus: 

einem hinteren Tresen (3 m lang, 3 m hoch (inkl. Dachkon- 
stmktion), 0,8 m tief) mrt 

- Kaffeemuhle 

- Elektro HVT 

- Sudlade 

- Lager fur Kaffee und Mikxh 

- Wasserbecken 

- Espressomaschine 

- Glasbdcien fur Glaser/Tassen etc. 

einem vorderen Tresen (4,12 m lang, 1,10 m hoch, 0,6 m 
tief) bestehend aus drei Einzelelemerrten mil 

- Kuhlschrank 

■ - Rollwagen fur schmiitziges Geschirr 

- Mullkippen 

' - Hustenschutz fur SuBwaren 

einer Dachkonstruktion (2,80 m breit, 4,50 m lang) beste- 
hend aus 

- lackierten Stahlrohren 

- Drahtseilen zur Vbrsterfung 

- Acrylplatten (gesarKlstrahIt) als Einlagen 

- NV-Downlights 

Die mobile Espressobar benotigt keinerlei Vtfosser- und 
Abwasser-Leitungen. In die Bar ist ein Frisch- und Abwas- 
sertank integriert mit einem Gesamtfassungsvermogen 
von ca. 100 Utem. 

Wahrend des Betriebes ist mrt einer Wbssermenge von 
etwa 40 Litem/ Woche auszukommen. 
Die elektrischen Gerate bendtigen 23DVbtt 
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Mobile, autarke Espressobar 


Espressobars haben sich in den letzten Jahren in den unterschiedltchsten 
Bereichen durchgesetzL Das entspricht dem BedOrfhis vieler Verbraucher 
nach schnellem, gehobenem Kaffeegenuss mit eventuellen kleinen Snacks 
in medrtenBner Atmosphare. Der Anspaich dieser Verbrauchergruppe ist 
gehoben und Design orientiert 

Ob zum Beispiel in Innenstadtlagen, Verbrauchemiarkten. Flughafen Oder 
Bahnhofen, immer haben Espressobars ein aufwendiges, hochwertiges 
Design mil technisch aufwendigem Equipment 

Das bedeutet fDr den Betreiben 

> Einen kostenintensiyen Umbau eines Laden- oder Raumbereiches in 
Boden. Wand und Decke mit Beleuchtung sowie aufwendiger Mdblie- 
rung und Geratetechnik. 

> AuBerdem sind Ansditusse fur Wasser, Abwasser und eine Elektro- 
Installation mit HVT vorzusehen. 

> Zusatzlich bedarf es parallel langfristiger Mietvertrdge bzw. eine lange 
Zeitachse fQr den Umbau mit dem entsprechenden Risiko fur den Be- 
treiber bei Nichterfolg der Espressobar 


Diese Ristken haben wir mit unserer mobilen, autarken Espressobar foslt 
vollstdndig abgebauL 

Wenige transportable, rollbare Elemente kdnnen in maximal 2 Stunden zu 
einer voltwertigen Espressobar mit hdchstem Design-Anspruch zusammen- 
gefugt werden. Hiert>ei sind Wassertanks fur Abwasser^ Gebrauchswasser 
mit elektrischem Pump-Mechani^nus, Kuhlung, Espresso-Halbautomat sowie 
Beleuchtung vorhanden. Lediglich ein 230 Volt-Anschluss als Energiebasis 
wird benotigt. 

Das bedeutet fQr den Betreiben 

> Keinen kostenintensiven Umbau eines Ladens Oder Raumbereiches. 

> Eine extrem preisgunslige, hochwertige. Design orientierte Espresso- 
bar-Einrichtung. 

> Eine funktionierende Technik auf dem neuesten Stand. 

> Kein Wasser-, Abwasseranschluss. 

> Sofortige Nutzung der Espressobar durch die maximal zweistundige 
Aufbauzeit. 

> Einsatz der Espressot>ar fur zeitlich kurze, nur auf Tage begrenzte 
Veranstaitungen Oder langfristig uber Wochen, Monate oder Jahre. 

> Reduzierung des wirtschaftlichen Risikos des Betreibers auf nahezu 
Null, da bei mangelhaftem Erfolg die Espressobar in Stunden zu einer 
anderen mogiichen Verkaufsstelle transportiert. aufgebaut und betrieben 
werden karm. 
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Die mobile, autarke Espressobar besteht aus: 
Einem ruckwartigen Tresen 

(3,00 m lang. 3,00 m hoch, incl. Dachkonstaiktion 0,8 m tief), 
bestehend aus Einzelelementen mit: 

Kaffeemuhle 
ElektroHVr 
Sudlade 

Lager fur Kaffee und Milch 
Wasserbecken 
Espresso-Halbautomat 
Wassertanks mit Pumpmechanismus 
GlasbSden fQr Glflser, Tassen etc. 


Einer Dachkonstruktion 

(2,80 m breit, 4,50 m iang), zusammensteckbar, 
bestehend aus: 

• Lackierten Stahlrohren 

• Seilen zur Abhangung und Aussteifung 

• Acrylplatten (gesandstrahit) als Einlagen 

• NV*DownlightsmitTraf6s 

• Neon-Beschriflung 


Einem vorderen Tresen (4,12 m Iang, 1,10 m hoch, 0,60 m tief), 
bestehend aus drei Einzelelementen mit 

• IQhlschrank 

• Rollwagen fur sauberes und schmutziges Geschirr 

• MOIIklppen 

• Lager 

• Hustenschutz fur Snacks 
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Deschreibung des Schutzanspruchw 


1. Mobile Espressobar, bestehend aus transportablen Elementen auf Rdllen. 
dadurch gekennzeichnet 

daB eine vollstandige. betriebsbereite Espressobar in kurzer Zeit an jedem Ort aufgebaut 
warden kann» mdem die einzelnen Module auf Rollen aneinandergekoppelt werden, 
bestehend aus: 

einem hinteren Tresen (3m iang, 3 m hoch (inkl. DachkonstrukUon), 0,8 m tief) mit 

- KaffeemOhle 

- Eleklro HVT 

- Sudlade 

- Lager fur Kaffee und Miteh 

- Wasserbecken 

* Espressonnaschine 

- GlasbOden fur Gidser/ Tassen etc. 

einem vorderen Tresen ( 4.12 m lang, 1,10 m hoch. 0,6 m tieQ 
bestehend aus drei Einzelelementen mit 

- KQhtschrank 

- Rollwagen fur schmutziges Geschinr 

- Muitkippen 

- Hustenschutz fOr SOBwaren 

einer [>achkonstruktk>n ( 2,80 m breit, 4,50 m lang) 
t>estehend aus 

- lackierten Stahlrohren 

- Drahtseilen zur Versteifung 

- Acrylplatten ^esandstrahlt) als Bnlagen 

- NV-Downlights 


Die mobile Espressobar bendtigt keineriei Wasser- und Abwasser-Lettungen. In die Bar ist 
ein Frisch- und Abwassertank integriert, mit einem Giesamtfassungsverm5gen von ca. 100 
Litem. 

Wahrend des Betriebes ist mit aner Wassermenge von etwa 40 Litem/ Woche 
auszukommen. 

Die elektrischen Gerate benOtigen 230 Volt. 
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NOVELTY - The portable espresso coffee bar is composed of 
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modules on rollers, 

to be assembled together on site. The rear section, with a roof 
canopy, holds 

the coffee mills, the supplies and the espresso machine. The 
front section 

holds the refrigerator, the trolley for dirty crockery and the 
counter display. 

The roof canopy is of painted steel tubes with stiffening wire 
cables, inserted 
plates and down lights. 

USE - The assembly is an espresso coffee bar which can be set 

up where 

required. 

ADVANTAGE - The coffee bar is self-contained, requires no 
water supplies or 

waste outflow, and only an electrical power connection. The 
coffee bar is 

simple and inexpensive, and can be erected within 2 hours. 

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a bird's eye 
view of the 

assembled espresso coffee bar. 
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